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Tekniska data: 1550 EX 1550 EXB
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Max. arbetshdjd, m 15.35m
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14 Q A Max. arbetsradie, m 8.50m
13 i)
|1 \ Max. korglast, kg 200 kg
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12 \ \‘\ Korgstorlek, m 1.25x0.8x1.1m
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11 li ‘\ \ Svangbar korg +41°
10 l \x\ Svangomrade +400°
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. f | \ Batterier 24V/200Ah/5h
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200 kg }m\\ Transportlangd 7.29m
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|
5 B i (|
)/| / Qlit\_ ( Transportbredd 1.60m
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4 [ ‘4 Arbetsbredd 4.12m
3 \ X é\' Totalvikt 1950 kg 2000 kg
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1 Hydraulisk framdrivning +
230 V eluttag i korg +
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LANG RACKVIDD

Vinkelarm Framdrivning Enkel transport Svangbar korg

1550 EZX drivs av en 230 V motor som ansluts till 230 V natspéanning. Liften &ar speciellt [amplig for
kontinuerlig drift. 1550 EBZX drivs av kraftiga batterier, 24V/180Ah/5h, som lampar sig bra déar det inte
finns tillgang till 230 V natspanning.

Liftarna transporteras sakert efter de flesta skapbilar och 4-hjulsdrivna bilar.

Liftarna &r som standard utrustade med hydraulisk framdrivning, hydrauliska stédben och svangbar
korg. Den vridbara korgen gor det mojligt for 2 personer att samtidigt arbeta utmed en fasad. Liften ar
utrustad med ett saxparti, vilket tillsammans med vinkelarmen i slutet av teleskop bommen ger liften en

I&ng rackvidd in 6ver hoga hinder. For att gora liften sa driftsaker som mojligt ligger bade
manoverkabel och utskjutcylinder inne i bommarna.

Med hydraulisk framdrivning kan liften med egen kraft flyttas runt pa arbetsplatsen. Framdrivningen
styrs via exakta hydrauliska ventiler.

Max korglast i hela arbetsomradet.

andringar utan féregéende varsel férbehélles.



