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Specifikationer 
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Modell GS-3232 

Arbetshöjd utomhus på 
stödben 

24 fot 7,49 m 

Plattformshöjd utomhus på 
stödben 

18 fot 5,49 m 

Arbetshöjd körbar utomhus 21 fot 9 tum 6,80 m 

Plattformshöjd körbar utomhus 15 fot 9 tum 4,80 m 

Arbetshöjd inomhus på 
stödben 

38 fot 1 tum 11,78 m 

Plattformshöjd inomhus på 
stödben 

32 fot 1 tum 9,78 m 

Arbetshöjd körbar inomhus 28 fot 0 tum 8,71 m 

Plattformshöjd körbar inomhus 22 fot 0 tum 6,71 m 

Höjd, nedsänkt, räcke upp 8 fot 2,43 m 

Höjd, nedsänkt, räcken 
nedfällda 

6 fot 10 tum 2,07 m 

Plattformshöjd, nedsänkt 4 fot 4 tum  1,32 m 

Höjd, skyddsräcken 3 fot 7 tum 1,10 m 

Bredd 32,2 tum 0,82 m 

Längd, nedsänkt 8 fot 0 tum 2,44 m 

Längd, plattformen utskjuten 10 fot 11 tum 3,33 m 

Plattformens längd utskjuten 35,8 tum 0,91 m 

Plattformens (längd x bredd) 7 fot 5 tum x 
32,9 tum 

2,27 x 
0,84 m 

Maximal lastkapacitet 500 lb 227 kg 

Maximal vindstyrka, utomhus 28 mph 12,5 m/s 

Maximal vindstyrka, inomhus 0 mph 0 m/s 

Hjulbas 6 fot 1 tum 1,85 m 

Vändradie (yttre) 7 fot 0 tum 2,1 m 

Vändradie (inre) 0 tum 0 cm 

Markfrigång 5 tum 12 cm 

Markfrigång med  tippskydd 0,9 tum 2,3 cm 

Vikt 5 367 lb 2 434 kg 

(Maskinvikten varierar med olika tillval. Information om 
maskinens vikt finns på etikett med serienummer.) 

Kraftkälla 4 batterier, 6 V 

Kraftkälla (Litiumalternativ) 1 batteri, 24 V 

Systemspänning 24 V 

Hydraultryck, högst (E-drive) 2 300 psi 159 bar 

Hydraultryck, högst (hydraulisk 
drift) 

3 500 psi 241 bar 

Däckstorlek 15 x 5 tum 38 x 13 cm 
 

 

Driftstemperatur 

Minimalt -20 °F -29 °C 

Maximalt 120 °F 49 °C 

Bullernivå 

Ljudtrycksnivå på marken <70 dBA 

Ljudtrycksnivå på plattformen <70 dBA 

Totala vibrationsvärdet som händer och armar utsätts 
för överstiger inte 2,5 m/s2. 

Högsta kvadratiska medelvärdet av den viktade 
acceleration som hela kroppen utsätts för överstiger inte 
1,6 ft/s2 eller 0,5 m/s2. 

Maximal lutningskapacitet, nedsänkt läge 25 % (14°) 

Maximal sidolutningskapacitet, nedsänkt 
läge 

25 % (14°) 

Observera: Lutningskapaciteten påverkas av 
markförhållanden med en person på plattformen och 
dragkraft. Extra plattformsvikt kan minska 
lutningskapaciteten. 

Högsta tillåtna 
chassilutning 

Se avsnittet 
”Aktiveringsinställningar för 

lutningssensor” 

Körhastigheter 

Nedsänkt, maximal, 
Hydraulisk drivning 

2,0 mph 3,2 km/h 

Nedsänkt, maximal,  
E-drive 

2,5 mph 4,0 km/h 

Plattform upphöjd, 
maximal 

0,5 mph 
40 fot/55 sek 

0,8 km/h 
12,2 m/55 sek 

Information om golvbelastning, GS-3232 

Maximal däcklast 1 840 lb 835 kg 

Stödbenslast, maximal 2 785 lb 1 263 kg 

Ringtryck 120,8 psi 
17 389 psf 

8,49 kg/cm2 
833 kPa 

Maximalt tryck på 
stödbenen 

221,6 psi 
31 914 psf 

15,58 kg/cm2 
1 528 kPa 

Upptaget golvtryck 307 psf  1 498 kg/m2 
14,69 kPa 

Observera: Denna golvlastinformation är ungefärlig och 
omfattar inte olika tillvalskonfigurationer. Du måste alltid 
iaktta alla säkerhetsfaktorer i samband med 
användningen. 

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra sina 
produkter. Produktspecifikationerna kan ändras utan 
föregående meddelande. 


